OVNING JVG

| den har 6vningen ska ni skapa och redigera information i en befintlig fil dver Stockholms central. Ni kommer
att behdéva anvanda manga av de kommandon och funktioner vi gatt igenom under kursen. Som underlag finns
en baskarta och befintlig spargeometri. Som avslutning ska ni skapa tva ritningar 6ver det aktuella omradet.

Filen ligger i mappen ”C:\MSCE_Utbildning\WorkSets\Grundkurs\dgn\Extra évningar” och heter Ovning 10 —
JVG_6vning.dgn.

Se till att ni har dialogen Level Display dockad i hoger sida av skdrmen sa ni kan tdnda och slécka lager.

ANGE KOORDINATSYSTEM

For att kunna visa bakgrundskartor och ansluta och exportera underlag i olika koordinatsystem behdver man
tala om vilket koordinatsystem som géller i arbetsfilerna. Anvand funktionen Coordinate System.

Ni hittar funktionen i menyn [Drawing: Utilities — Geographic].
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For att vélja koordinatsystem klickar ni pa ikonen From Library i dialogen nedan.

2

i€} Geographic Coordinate System - x

im B ouEr o ¢
.1:;.-'-' % ‘EI =

Current Geographic Coordinate System

Mame: <MNone=
Description:
Source:

Vertical Diaturm:

Satt koordinatsystemet till SWEREF1999.ST74. Ni hittar koordinatsystemet under [Projected — Europe —
Sweden — SWEREF1999 — SWEREF1999.ST74].

Testa att det blev ratt genom att sla Bing Maps i View Attributes. Om ni valt ratt kommer bakgrundskartan att
matcha informationen i filen.
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Background Map Type: | Street Map w

Transparency: & 0 e




JUSTERA KM-TAL

Justera de fyra texterna for km-tal. Dessa ska vara roterade vinkelratt mot markeringslinjen. Anvand

kommandot Rotate med metoden 3 points.

Method: |3 points

About Element Center
O Copies:

Use Fence: | Inside ~

PLACERA KONTAKTLEDNINGSSTOLPAR

Skapa kontaktledningsstolpar var 50:e meter langs sparen. Utga fran de tva stolpar som ligger i nederkant av
blad A3 — 005. Avsluta déar sparen borjar forgrenar sig i 6vre delen av modellen. Slack garna lager sa endast spar
och kontaktledningsstolparna visas.

48 Construct Array

Methed: | Along Path =
Mode: | Distance =

Copies

Distance:

Use Fence: |Inside

Anvand 50 meter for det Ostra sparet och 49.8 meter for det vastra.



& Construct Array

Method: | Along Path

Distance

Distance:

Use Fence




RITA BYGGNAD

Rita en byggnad med angivna matt. Utga fran den roda punkten i blad A3 - 002. Rita pa lagret 0 Byggnader.
Nedre vanstra hornet pa byggnaden ska vara 5.5 meter vinkelratt fran sparet.

Mattsatt byggnaden efterat for att verifiera att matten blivit korrekta. Mattsattningen ska placeras pa lagret 0
Mattsattning. Anvand stilen JVG.
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PLACERA VAXELCELLER

Placera véxelcellerna VDBHFO och VDBVFO vid angiva positioner (skarven mellan blad A3 - 001 och blad A3 -
002). Cellerna ska vara roterade langs sparet.

'VBDVFO

Active Cell: | VBDHFO
Active Angle
X Scale:
Y Scale:

[] Place as Shared Cell

[1 True Scale

[ Relative
] Mirrer: | Horizontal
Interactive: | Rotate Only

Flatten: |Top

[ Multi-line Offsets
Dimension Values
Annotations

VBDHFO- presin
N\

PLACERA SPARNUMMER

Numrera sparen genom att placera texter i 6vre delen av sparomradet. Sparen ska numreras med texterna SP
10 till SP 19. Texterna ska vara orienterade langs sparen (anvand kommandot Place Text Along). Anvand
textstilen Sparnummer och lagg texterna pa lagret A spar nr T.
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SKAPA RITNINGAR

Nu ar vi klara och ska skapa ritningar. Eftersom vi har uppdaterat kartan inom bade blad 001 och 002 ska vi
gora ritningar for bagge dessa omraden. Upprepa nedanstdaende instruktioner fér bade blad 001 och 002.

Skapa en ny modell kallad 001 av typen Design 2D.

VA Create Model >
=

Type: | Design | (20 ~
Seed Model: | <Mot using seed>

mam ...... ool

Anslut modellen Karta som referens, testa att géra drag-and-drop fran Modelldialogen.

SIa pa den nestade referensfilen Stockholms central.dgn fran dialogen Level Display.

Placera ramen A3 fran cellbiblioteket Trafikverket_rit sa den passar med omradesmarkeringen A3 — 001.
Placera cellen NPIL2 fran samma cellbibliotek i dvre hogra hérnet.

Rotera vyn sa ramen hamnar horisontellt, anvdnd metoden 2 Points.

Klipp referensfilen i ramens innerkant. Detta gor ni fran dialogen References.

Placera cellen STPF fran samma cellbibliotek. Lédgg den i nedre hogra hérnet.

Nu bor det se ut pa foljande satt.

Enter first point




Uppdatera nagra av texterna i ritningsstampel. Vilj sjalva.

B View 1, Ritning
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Placera ett fence i ramens ytterkant. Se till att snappa.
Skriv ut ritningen till en PDF i skala 1:1000.
Anvand ratt pappersstorlek (A3).
Print (pdfkurs.pltcfg) — X
File Settings Resymbolization
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Printer and Paper Size -,&;\

Teh pdfleurs.pltcfg -
Bentley PDF printer driver
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Uzable area iz 420 x 297 mm

Landscape ¥

Area: |Fence - [] Rasterized
View: |[View 1 7
Color: | True Color i Copies: |1
Scale: | 1.000
Size: | 420.000 297,000
Origin: | 0,000 0.000 M
Pen table:

Design script:

Show design in preview 1

mim .ﬂ Maxirmize

Auto-center

Rotation:

MNone A

Print to File...

Klicka pa printikonen uppe till hoger for att spara filen som en PDF.
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GOr ytterligare en utskrift for omrade A3 — 002.




